Малко по-подробни данни за тестовата централа в Русе:

1. Централата е разположена в промишлената зона на гр.Русе, върху покрива на административната сграда на „РусеДеспред” ООД. Тази сграда граничи с ТЕЦ Русе. Това разположение предполага по-бързо замърсяване на модулите поради високата запрашеност на въздуха. Една от целите на тестовата централа е именно изследване влиянието запрашеността на въздуха върху електропроизводството. Точните географски координати са: 43°51'39.43"N, 26° 0'35.42"E. По подробно мястото може да се огледа в Google Earth.
2. Използвани са два типа модули произведени от Polar Photovoltaic Co. Ltd
· Модел LOV40 – Single Junction:
	Maximum power rating under standard report conditions: 
	Wp = 40 W ± 5% 

	Rated operating voltage: 
	Vm = 41 V ± 5 % 

	Rated operating current: 
	Im = 0.98 A ± 5 % 

	Open circuit voltage: 
	Voc = 56 V ± 5 % 

	Short circuit current : 
	Isc = 1.21 A ± 5 % 

	Temperature coefficients: 
	Pm = – 0.2% / °C 

	Bypass diode: 
	6A1000V 

	Maximum system voltage: 
	600V 

	Lateral structuring: 
	Laser pattern 

	Fixture: 
	Aluminum frame or frameless 

	Dimensions: Width x Length x Depth 
	25 inch x 49 inch x 0.275 inch 

( 635mm x 1245 mm x 7 mm ) 

	Temperature Range : 
	–40°C to +85°C 

	Weight: 
	30 lbs . ( 13.7 kg ) 


· Модел LOV41 – Tandem Junction
	Maximum power rating under standard report conditions: 
	Wp = 41 W ± 10% 

	Rated operating voltage: 
	Vm = 59.0 V ± 5 % 

	Rated operating current: 
	Im = 0.70 A ± 5 % 

	Open circuit voltage: 
	Voc = 77 V ± 5 % 

	Short circuit current : 
	Isc = 0.90 A ± 5 % 

	Temperature coefficients: 
	Pm = – 0.2% / °C 

	Bypass diode: 
	6A1000V 

	Maximum system voltage: 
	600V 

	Lateral structuring: 
	Laser pattern 

	Fixture: 
	Aluminum frame or frameless 

	Dimensions: Width x Length x Depth 
	25 inch x 49 inch x 0.275 inch 

( 635mm x 1245 mm x 7 mm ) 

	Temperature Range : 
	–40°C to +85°C 

	Weight: 
	30 lbs . ( 13.7 kg ) 


3. Модулите са разположени в два реда. Разстоянието между началото на първият ред и началото на вторият ред е 2.6m. Когато се изчисляват взаимните засенчвания между редовете следва да се има предвид общият наклон на покрива от 1.5 градуса в посока юг-север. Диаграмата на засенчвания е дадена по-долоу:
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4. Сградата е ориентирана 5 градуса на запад. PV централата има същата ориентация.
5. Централата се засенчва частично от няколко обекта – наблюдателни вишки от изток и запад, високи дървета от изток и югоизток, по-висок складов корпус от югоизток и югозапад. Диаграма на засенчванията ще дам по-късно, тъй като не разполагам в къщи с тези данни.
6. Използвани са два трансформаторни инвертора SMA SB1100.
· На инвертор 1 означен в sunnyportal като SB1100 - LOV40 cа свързани 30 модулa LOV40, които формират 5 стринга от по 6 модула всеки. Общата DC инсталирана мощност на този инвертор е 1.2 kWp.
· На инвертор 2 означен в sunnyportal като SB1100 - LOV41 cа свързани 28 модулa LOV41, които формират 7 стринга от по 4 модула всеки. Общата DC инсталирана мощност на този инвертор е 1.148 kWp.
7. Модулите на двете тестови централи са разположени като следва:
· LOV40 – 18 модула (3 стринга) на ред 1 и 12 модула (2 стринга) на ред 2

· LOV41 – 16 модула (4 стринга) на ред 1 и 12 модула (3 стринга) на ред2

8. Окабеляването е изпълнено със кабели 2.5 mm2 модел RADOX Solar Single Core Cable, производство на HUBER&SUHNER. Схемата по която е изпълнено окабеляването е:
· Стринговете разположени на ред 1 са свързани в общ String Combiner Box
· Стринговете разположени на ред 2 са свързани в общ String Combiner Box
· Двата String Combiner Box съответно за ред 1 и ред 2 са свързани в паралел в разклонителна кутия, разположена на носещата конструкция на ред 2. От тази кутия са изведени кабелите до инверторите. 

· Дължината на кабелите от разклонителната кутия до всеки от инверторите (където тока е най-голям) е почти равна и е около 80 метра – 40 за положителния полюс и 40 за отрицателния. Тези кабели са дълги, защото инверторите са разположени в затворено помещение на първият етаж на сградата.

· Общата дължина на кабелите между String Combiner Box на 1ви и 2ри ред до разклонителната кутия е около 10 метра.
· Общата дължина на кабелите между стринговете и String Combiner Box за частта изпълнена с модули LOV40 е около 67 метра
· Общата дължина на кабелите между стринговете и String Combiner Box за частта изпълнена с модули LOV41 е около 87 метра

Забележка: Дължината на кабелите е много по-голяма от използваната при изграждане на промишлени инсталации, защото е използвана звездовидна топология за свързване на стринговете. При изграждане на реални (не тестови) централи с тънкослойни модули се използва шинна топология, където групи от 10 до 18 стринга се свързват в обща шина и общата шина се свързва към String Combiner Box или String Control Box. Този начин на окабеляване намалява общата дължина на кабелите многократно. 
